
圧力センサ - MPS-10

• 出力信号はケーブルで最長100Mまで伝送可能。 

• 超高圧耐性。

• 一体型センサーで長い動作寿命を実現。

• ステンレス鋼316Lを腐食しない気体および液体に対して使用すること。

• 腐食性媒体には、ハステロイC276またはモネル400製のダイアフラム分離タイプを利用可能。

主な用途：プロセス制御、工業用ロボット、機械製造、ポンプ/コンプレッサ、液体圧/気体圧測定、水処理技術、冷暖房空調設備（HVAC）。 

構成特性

取り付けタイプ · ボトム接続 

目盛単位 · bar 

目盛範囲 (PN) · 0/0,5 · 0/1 · 0/1,6 · 0/2,5 · 0/4 · 0/6 · 0/10 · 0/16 · 0/25 · 0/40 · 0/60 · 0/100 · 

0/160 · 0/250 · 0 - 315 · 0/400 · 0/600 

接続 · G 1/4’’ B 

出力形式 · 電流ループ 

出力範囲 · 4 - 20 mA 

電源電圧 · 9 .. 35 V DC 

圧力範囲 · 相対 

応答時間 · 5 ms未満 

消費電流 · < 30 mA 

コネクタ · DIN 43650-A 

逆極性接続保護 · 内蔵 

寿命 · 1000万サイクル 

最大ケーブル長 · 100メートル 

センサの形式 · モノリシック / セラミック 

耐落下仕様 · 1 メートルの高さからコンクリート面への落下 

耐衝撃荷重 · 50g 

耐振性 · 20g 

長期的なドリフト · 1 年あたりフルスケールの± 0.3 % 未満 (25 ℃/100%圧力で1000万サイクル) 

RoHS準拠 · あり 

使用特性

整合 · EN 837 - 1 

精度等級 · ≤ ± 0,5 % FS(-25/+85°C) ≤ ± 1,0 % FS(+85°C./.+125°C) 

保護率 · IP 55 

貯蔵温度 · - 20 ... + 70 °C 
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