SERISI

MH | Hassas Basing Olcerler

Acgiklama

PAKKENS

Hassas Basinc Olgerler, yiiksek 6lciim hassasiyetinin gerekli oldugu farkli endiistriyel
uygulamalardaki basing dlglimleri igin tasarlanmistir. Farkli gévde tasarimlarina ve genis
basing 6lglim araligina sahip bu manometreler, Bakir Alagimlarini ve AISI 316L malzemeyi
asindirmayan proses akiskanlari ile uyumludurlar.

Endiistriyel Uygulamalar

Genel Ozellikler

Su ve atik su aritma tesisleri, makine imalati, 1sitma ve iklimlendirme sistemleri, hidrolik ve
pndmatik sistemler, proses hatlari

Uygunluk:
EN 837-1

Gosterge Capl (mm):
@100, @160, @250

Malzemeler:

Bourdon Tiipii:

Bakir Alasimh (100bar'a kadar)
AISI 316L (100bar ve lizeri)
Vida Baglantisi:

Birim: Piring
bar/psi Govde:
N Siyah Boyali Metal
Olgiim Araligi : Kapak:
—1/0,‘0/0.6...600 bar (-15/0, 0/9...9000 psi) Siyah Boyali Metal
Esdeger Manovakum araliklari . .
Mekanizma:
Hassasiyet Sinifi: Piring
KL 1.0 Paslanmaz (@100, @160 icin -1...1.6bar arasi)
Cam:
Hassas Olgiim Aralig:: Cam (istege Bagli: Emniyetli Cam)
Tam Skala Degerinin %75'i Kadran:
Aliminyum
Asir1 Basing Dayanimi: ibre:
1,25xTam Skala Degeri (100bar'a kadar) Aliiminyum
1,15xTam Skala Degeri (100bar-600bar arasi)
1,1xTam Skala Degeri (600bar)
IP Koruma Sinifi : Opsiyonlar:

P41

Modeller:
Standart

Calisma Sicakhgi Araligi:
Ortam: -20°C...60°C
Proses: -20°C...60°C

Proses Baglantisi:
G1/2"B

Diger Proses Baglantilari

Diger Basing Birimleri

Miisteriye Ozel Kadran Tasarimi

Titresim Sénlimleyici Mekanizma (Vib-Lock)
Ayarlanabilir ibre

Glimis Kaynak (Maks.Galigsma Sicakhgi: 120°C)
Kaplamali Gévde ve Basing Algilama Elemani
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Boyutlar (mm)

01-Alttan Baglanti
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Hassas Basing Olcerler

02-Arkadan Baglanti, Eksenden Kaglk
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Baglanti Sekli

Alttan

Ark.Bag.Eksenden Kagik
Ark.Bag.Eks.Kag.Pano Tip
Alttan

Alttan

Versiyon

Standart
Standart
Standart
Standart
Standart

Metal
Metal
Metal
Metal
Metal

Cam Metal 110 100 48
Cam Metal 110 100 48
Cam Metal 110 100 48
Cam Metal 174 158 48
Cam Metal 250 242,8| 52

G1/2"
G1/2"
G1/2"
G1/2"
G1/2"
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22
22
22
22
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Onaylar:

<{$&> Tiirk Standartlari Enstitiisii Uygunluk Belgesi
IS0 9001 Kalite Yonetim Sistemi

(c]
TURKAK Kalibrasyon Laboratuvari Akreditasyon Sertifikasi

AB-0009-K

C € 2014/68/EU Basingh Ekipmanlar Direktifi Uygunluk Sertifikasi

@I Gost Sertifikasi

PAKKENS mamullerinin sahip oldudu sistem ve kalite belgeleridir.
Mamul ve mamul gruplari bazinda belgeler farkiiik gésterebilir.

Bu dokiimanda yer alan cizimlerden, 5846 sayili Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hiikiimleri geredince hig bir sekilde
alinti yapilamaz, gizimler gogaltilamaz, resim, sema, grafik v.b.'ler PAKKENS A.S.'nin izni olmadan kopya edilemez.
S6z konusu suglar islendigi takdirde ayni sayili yasanin 71. v.d. maddeleri geredince cezai yaptirima tabi olacaktir.
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