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MH| Komple Paslanmaz
scrisl Hassas Basing Olgerler

Acgiklama

Paslanmaz Hassas Basing Olcerler, yiiksek dlciim hassasiyetinin gerekli oldugu farkli en-
dustriyel uygulamalardaki basing élciimleri igin tasarlanmistir. Farkli gévde tasarimlarina
ve genis basing élgiim araliina sahip bu manometreler, AISI 316L malzemeyi asindirma-
yan proses akiskanlari ile uyumludurlar. Uriinlerde kullanilan sivi dolgusu, bu basing 6l-
cerlere etki eden yiiksek dinamik basing kuvvetlerinin ve titresimin etkilerini azaltmak icin
kullanihr.

Endiistriyel Uygulamalar

Su ve atik su aritma tesisleri, makine imalati, 1sitma ve iklimlendirme sistemleri, hidrolik ve
pndmatik sistemler, proses hatlari

Genel Ozellikler

Uygunluk: Malzemeler:
EN 837-1 Bourdon Tiipii:
Gosterge Capi (mm): CI:I ;1 ?:‘ tist:
@100, 3160 ida Baglantisi:
AISI 316L
Birim: Govde:
bar/psi AISI 316L
~ Kapak:
Olgiim Araligi : AISI 316L
-1/0,0/0.6...1000 bar (-15/0, 0/9...15000 psi) .
- Mekanizma:
Esdegder Manovakum araliklari .
Paslanmaz Celik
Hassasiyet Sinifi: Cam:
KL 1,0 Emniyetli Cam
- Kadran:
Hassas Olgiim Araligi: Altiminyum
Tam Skala Degerinin %75'i ibre:
Asiri Basing Dayanimu: Aliminyum
1,25xTam Skala Degeri (100bar'a kadar) .
Opsiyonlar:

1,15xTam Skala Degeri (100bar-600bar arasi)
1,1xTam Skala Degeri (600bar ve lizeri)

IP Koruma Sinifi :
IP65

Modeller:
Doldurulabilir
Sivi Dolgulu: Gliserin (Istege Bagli: Silikon Yagr)

Caligma Sicakhgr Aralige:
Ortam: -20°C...60°C
Proses: 100°C (Sivi Dolgulu)
200°C (Doldurulabilir veya Silikon Yagi Dolgulu)

Proses Baglantisi:
G1/2"B

Teknik Dokiiman No: SRT.02.16/00

Diger Proses Baglantilari
Diger Basing Birimleri

Ayarlanabilir ibre

Titresim Séniimleyici Mekanizma (Vib-Lock)

Miisteriye Ozel Kadran Tasarimi
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Boyutlar (mm)
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02-Arkadan Baglanti, Eksenden Kaglk
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03-Arkadan Baglanti, Eksenden Kagik, Pano Tip
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04-Arkadan Baglanti, Eksenden Kagik, Onden Flansli

| jammsl
{,
—-—11 & 2
AA/SW
[0) E:__ —
- 21g
w
= B1
D
NC  Baglanti Sekli Versiyon Godvde Cam Kapak D D1 D2 B1 (] AA/SW
Alttan Standart | AISI316 | Cam | AISI316 - 110 100 48 G1/2" 22
4100 Ark.Bag.Eksenden Kaglk Standart | AISI316 | Cam | AISI316 - 110 100 48 G1/2" 22
Ark.Bad.Eks.Kac.On.Flans | Standart | AISI316 | Cam | AISI316 | 132 110 100 48 G1/2" 22
Ark.Bag.Eks.Kag.Pano Tip | Standart | AISI316 | Cam | AISI316 - 110 100 48 G1/2" 22
@160 | Alttan Standart | AISI316 | Cam | AISI316 - 174 158 48 G1/2" 22
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Nasil Siparis Edilir?
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1 Manometre
2 Vakum/Manovakum
3 Hidrometre(mws-mmws)
[
1 KL 1,0 Bourdon Borulu
[
1 Paslanmaz
[
0 Standart (2250)
1 Gliserin Dolgulu
2 Doldurulabilir
3 Ex-Proof Doldurulabilir
4 Ex-Proof Gliserin Dolgulu
7 IP65 Kuru Tip
[
1 Alttan Cikisli
4 Eksenden Kacik
5 Eksenden Kagik Panotip
02G1/8"
03 1/8" NPT
04G1/4"
I 05 1/4' NPT
01 0,6 (-760) g; g/:;/"BNPT
021 ( -1) "
03 1,6(-1+0,6) o NPT
04 2,5(-1+1,5) Bb
05 4 (-1+3) Pp;r
06 6 (-1+5) BP bar/psi
07 10(-1+9) PB psi/bar
o GK Gims Kaynakli
S| Supirme lbreli
10 40
1160 N Azot
12100 AR Argon
13160 0 Oksijen
Al Ayarli Ibreli
14 250
}gg?g * Tabloda bulunmayan
diger talepleriniz icin
17 400 litfen satis bélimii ile
18600 iletisime gecginiz.
19 1000
201600
212500
22 4000
236000
24 10000
25 16000
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Onaylar:

MH

SERISI

<{$&> Tiirk Standartlari Enstitiisii Uygunluk Belgesi
IS0 9001 Kalite Yonetim Sistemi

TURKAK Kalibrasyon Laboratuvari Akreditasyon Sertifikasi

2014/68/EU Basingh Ekipmanlar Direktifi Uygunluk Sertifikasi

211/65/EU Tehlikeli Maddelerin Kisitlanmasi Direktifi Uygunluk Beyani

Gost Sertifikasi

@ 2104/34/EU Muhtemel Patlayici Ortamda Kullanilan Techizat ve Koruyucu Sistemler Direktifi Uygunluk Sertifikasi

PAKKENS mamullerinin sahip oldudu sistem ve kalite belgeleridir.
Mamul ve mamul gruplari bazinda belgeler farkiiik gésterebilir.

Bu dokiimanda yer alan gizimlerden, 5846 sayili Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hiikiimleri geregince hig bir sekilde
alinti yapilamaz, cizimler cogaltilamaz, resim, sema, grafik v.b.'ler PAKKENS A.S.nin izni olmadan kopya edilemez.
S6z konusu suglar islendigi takdirde ayni sayili yasanin 71. v.d. maddeleri geregince cezai yaptirima tabi olacaktir.
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